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Ausschreibung zur Lieferung eines neuen Geräteträgers, ca.5,6t 
zulässiges Gesamtgewicht, für Transporte sowie für die Aufnahme 
und den Betrieb von einem Ladekran 
 
 
Beschaffer 
 
Gemeinde Pöhl 
Jocketa- Kurze Str. 5 
08543 Pöhl 
 
Verfahren 
 
Öffentliche Ausschreibung 
 
Zweck 
 
Lieferung eines neuen Geräteträgers, ca.5,6t zulässiges Gesamtgewicht, für Transporte sowie 
für die Aufnahme und den Betrieb von einem Ladekran 
 
Erfüllungsort 
 
Jocketa- Bergstraße 26 
08543 Pöhl 
 
 
Leistungsverzeichnis 
 
 

Bezeichnung des Gegenstandes Daten des angebotenen Gerätes 

Geräteträger Gesamtgewicht zwischen 5,4t und 5,7t 

Radstand zw. 2850mm – 2995mm 

Länge Grundfahrzeug zw. 4700mm – 4750mm 

Breite ohne Spiegel zw. 1600mm – 1640mm 

Wenderadius zw. 6900mm – 6980mm 

 

Hersteller: 

Typ: 

Gesamtgewicht: 

Motor  

– wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor  ja             Serie    nein 

– 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung(Common-Rail-
 Verfahren) 

 ja             Serie    nein 

– Hubraum mind. 2.900 cm³, Leistung mind. 110 KW  ja             Serie    nein 

– Emissionsklasse EURO 6 VI – E 

– Vmax: min. 90km/h 

 ja             Serie    nein 
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– Aufladung durch Abgasturbolader mit 
 Ladeluftkühlung 

 ja             Serie    nein 

– Abgasreinigungssystem aus einer Kombination von 
 Abgasrückführung,           
 Dieseloxidationskatalysator (DOC),SCR-
 beschichtetem Dieselpartikelfilter(SDPF) und ein 
 zweiter SCR- Katalysator ( SCR )mit integriertem 
 Sperr-Kat ( CUC )sowie AdBlue- Twindosing. 

 ja             Serie    nein 

– Druckumlaufschmierung und elektronische 
 Motorsteuerung 

 ja             Serie    nein 

Achsen  

-Vorderachse: Einzelradaufhängung mit                      
Schraubenfederung 

 ja             Serie    nein 

– Hinterachse: Starrachse mit Stabilisatoren und 
 progressiven Blattfedern 

 ja             Serie    nein 

– hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten  ja             Serie    nein 

– Hinterachse mit Achsgetriebe  ja             Serie    nein 

– Achsen mit wartungsfreien Radlagern  ja             Serie    nein 

– Auflastung mit verstärkter Hinterachse  ja             Serie    nein 

Getriebe  

– Synchronisiertes 5 Gang Schaltgetriebe  ja             Serie    nein 

– Allrad, Vorderachse zuschaltbar  ja             Serie    nein 

– Zuschaltbarer Kriechgang  ja             Serie    nein 

– Differenzialsperre an der Hinterachse  ja             Serie    nein 

Räder & Reifen  

– Räder mittelloch-zentriert  ja             Serie    nein 

– Breite Winterräder mindestens 285/65 R16C  ja             Serie    nein 

Rahmen & Rahmenbauteile  

– windungsfähiger Stahlprofilrahmen, durchgehend, 
 formstabil in Modulbauweise 

 ja             Serie    nein 

– Frontlift mit DIN 154332-2 -Geräteplatte F4, 
 Hydraulisch betätigter Frontheber 

 ja             Serie    nein 

- Abgasanlage- Endrohr nach oben (hinter 
 Fahrerhaus) 

 ja             Serie    nein 

– Kugelkopfkupplung  ja             Serie    nein 

– Kraftstofftank mindestens 90 l Inhalt mit 
 abschließbarem Tankdeckel 

 ja             Serie    nein 

– AdBlue Tank mindestens 17 l  ja             Serie    nein 

– Premium-Konservierung mit Elaskon Pflegepass  ja             Serie    nein 
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Bremsanlage  

– Scheibenbremsen, asbestfrei, innenbelüftet mit 4-
 Kanal-ABS 

 ja             Serie    nein 

– Zweikreisbremsanlage  ja             Serie    nein 

– automatische Bremsennachstellung  ja             Serie    nein 

- ABS, Hillholder (Berganfahrhilfe)  ja             Serie    nein 

– Kontrollleuchten für Bremskreislauf u. 
 Bremsflüssigkeitsniveau 

 ja             Serie    nein 

– Feststellbremse mechanisch auf Hinterachse  ja             Serie    nein 

Fahrerhaus Außen  

– kurzes Vorbaumaß (freie Sicht auf Anbaugeräte)  ja             Serie    nein 

– Fahrerhaus-Kippeinrichtung, hydraulisch  ja             Serie    nein 

– Fahrerhaus-Komfortlagerung, schwingungsgedämpft  ja             Serie    nein 

– Panoramafrontscheibe aus 
 Mehrscheibensicherheitsglas mit integrierten 
 Sonnenschutz-Bandfilter 

 ja             Serie    nein 

– Türen u. Sichtfenster im unteren Bereich  ja             Serie    nein 

– Fensterheber beidseitig elektrisch  ja             Serie    nein 

– Panorama-Außenspiegel elektrisch verstellbar u. 
 heizbar 

 ja             Serie    nein 

– Warnmarkierung rot/weiß Front, Seitlich, Heck  ja             Serie    nein 

– Farbe RAL 2011 orange, lackiert  ja             Serie    nein 

– Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen mit 
 Kunststoffteilen beplankt 

 ja             Serie    nein 

- Sicherheitskabine zertifiziert nach ECE-R 29  ja             Serie    nein 

Fahrerhaus Innen  

– höhen- u. neigungsverstellbare Lenksäule  ja             Serie    nein 

– Servolenkung 

 

 ja             Serie    nein 

 

– Luftgefederter Fahrersitz  ja             Serie    nein 

– Statiksitz für Beifahrer  Längs und Höhenverstellung. 
 Einstellbare Rückenlehne mit Kopfstütze und 
 Gurtwarner. 

 ja             Serie    nein 

– Radioeinbau komplett, inkl. DAB+  ja             Serie    nein 

– Dauerstromsteckdose 12V/25A im Fahrerhaus, mit 
 C3 Signal 

 ja             Serie    nein 
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– Innenbeleuchtung über Türkontakt  ja             Serie    nein 

– Wasserheizung mit 4-stufigem Gebläse  ja             Serie    nein 

– Staufächer und Ablageboxen  ja             Serie    nein 

– Gerätepultanbausatz (Montageplatz für Gerätepult, 
 Kabeldurchführung) 

 ja             Serie    nein 

– Warnleuchte für Kippzylinder  ja             Serie    nein 

– Innenspiegel  ja             Serie    nein 

– Standheitzung 

– Batterietrennschalter 

– Beheizbare Frontscheibe 

 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 

Beleuchtung & Elektrik  

– Drehstromgenerator 12V mind. 150 A  ja             Serie    nein 

– Anhängersteckdose 12 V, 13polig  ja             Serie    nein 

– LED-Tagfahrlicht  ja             Serie    nein 

– Elektronische Wegfahrsperre  ja             Serie    nein 

– Alle Leuchten in LED-Technik. Abblendlicht mit 
 Leuchtweitenregulierung, Tagfahrlicht, Standlicht, 
 Blinkleuchten vorn. 

 ja             Serie    nein 

– Wiederholbeleuchtung mit zusätzlichen 
 Arbeitsscheinwerfer vorn 

 ja             Serie    nein 

– Eckblitzleuchten LED Kabine   ja             Serie    nein 

– 4 polige Steckdose vorn  ja             Serie    nein 

– Arbeitsscheinwerfer hinten am Kabinendach  ja             Serie    nein 

– Montageplatz für Bedienpulthalter Anbaugeräte  ja             Serie    nein 

– Arbeitsdrehzahlregulierung außen am Fahrzeug  ja             Serie    nein 

– Warnweste, Verbandkasten, Warnleuchte und 
Warndreieck  

 ja             Serie    nein 

  

Hydraulik  

– Hydraulik mit 2 Arbeitskreisen Großer Hydrauliktank 
mind.64l und mind.200 bar 

 ja             Serie    nein 

– 1 Steuerkreis Heben/Senken/Schwimmstellung/ 
 Bodendruck für Frontlift 

 ja             Serie    nein 
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– 1 Steuerkreis Schwenken 1 vorn, Schwimmstellung 
 und Druckentlastung, Ölmenge einstellbar                   
 2-13 l/min 

 ja             Serie    nein 

– Hydraulikkupplungen vorn, mittig und Heck  ja             Serie    nein 

– Summenschaltung beider Arbeitskreise  ja             Serie    nein 

– 2. Schwenkfunktion vorn inkl. Schwimmstellung und 
Druckentlastung 

 ja             Serie    nein 

– Bodendruckregulierung  ja             Serie    nein 

– Hydrauliköltank mind.65 l  ja             Serie    nein 

– hydrauliköl-Kühler mind.17 KW  ja             Serie    nein 

  

– flachdichtende Hydraulikkupplungen  ja             Serie    nein 

– Betätigung Arbeitskreise: Direktwahltaster und Dreh-
 Drück-Steller in der Armstütze 

 ja             Serie    nein 

– Leckölleitung vorn  ja             Serie    nein 

– Leckölleitung hinten  ja             Serie    nein 

Aufbau  

– Kippervorbereitung (kurz), 2 Kippquerträger mit 
 Kipperkugeln 

 ja             Serie    nein 

– Dreiseitenkipper aus Stahl mit Alu-
Bordwandaufsätzen min 400mm 

 ja             Serie    nein 

– Stirnwanderhöhung  ja             Serie    nein 

– Innenmaß: ca. L 2000-2100 mm, B 1400-1500 mm,  
H  400 mm 

 ja             Serie    nein 

– Kippzylinder inkl. Hydraulikanlage  ja             Serie    nein 

– 4 Zurrpunkte im Stahlboden versenkt  ja             Serie    nein 

– Kipperlackierung orange RAL 2011 lackiert  ja             Serie    nein 

  

Weitere Lieferumfänge  

– Zulassungspapiere Deutschland 

– Fahrzeugeinstellung N2 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 

– Lieferung und Einweisung im Bauhof  ja             Serie    nein 
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– 24 Monate Herstellergarantie auf Geräteträger 

 

 

 ja             Serie    nein 

 
 
 
 
 
 
 
Anbaugeräte  

Gebrauchter Ladekran Fassi ( F30CY.0.22 ) voll 
funktionstüchtig und nicht älter als BJ 2020 
Zubehör: Greifer Ferrari2 FCB125 

Preisangabe:…………. 
 
 
Netto:………. 
 
 
BJ. 

Montage und Abnahme Prüfbehörde 
gebrauchter Ladekran Fassi ( F30CY.0.22 )  auf 
Neufahrzeug 

Preisangabe:…………. 
 
 
Netto:………… 
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Silostreugerät 1,0     
 – Einkammerstreugerät 
- mit Innensteuerung für Streubreite und         
Streumenge, 
- Start – Stopp Funktion, Not-Betrieb 
- Edelstahl Auswurfschacht und Streuteller, 
- Materialbeförderung 1 Schnecke, 
- Behältervolumen: 1,0 m³, 
- Gewicht:               364 kg, 
- Streubreite 1,0-5,0 m 
 
Befestigung mit Spannketten 
 
Aufklappbares Dach 
 
Abstellstützen Satz 
 
Schutzgitter 
 
Streuteller mit LED Beleuchtung 
 
Warnmarkierung  

Hersteller: 
Typ: 
Gesamtgewicht: 
Behältervolumen: 
 
Gesamtpreis netto:…………… 
 
 

 

 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 

 ja             Serie    nein 

 ja             Serie    nein 

 

 
 
 
 
Eignungskriterien 
 
Nachweis über die Verpflichtung der Eintragung im Handelsregister/ 
Berufsregister/Partnerschaftsregister. Der Nachweis kann durch Eintragung ins 
Präqualifikationsverzeichnis oder durch Eigenerklärung erbracht werden. Die Eintragung in ein 
gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedsstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. 
Nachweis der Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben, von Beiträgen 
zur Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft, soweit eine Pflicht zur Beitragszahlung 
besteht. 
Erklärung über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten drei Kalenderjahren. 
Angabe der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich 
beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem 
Leitungspersonal sowie die Anzahl der für die Ausführung der Leistung zur Verfügung stehenden 
Arbeitskräfte. 
 
 
Zuschlagskriterien 
 
Art: Kosten  
Bezeichnung: Preis  
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100 
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Bedingungen für die Auftragsvergabe 
 
Schriftliche Einreichung des Angebotes. 
  
Adresse für die Einreichung:  
Gemeinde Pöhl 
Jocketa – Kurze Str. 5 
08543 Pöhl 
 
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch  
Elektronische Einreichung: Nicht zulässig  
Varianten: Nicht zulässig  
 
Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen:   06/05/2025, 14:00:00 (UTC+2) 
Frist für den Eingang der Angebote:    13/05/2025, 14:00:00 (UTC+2)  
Zusätzliche Informationen:      Es werden ggf. Unterlagen   
        nachgefordert.  
Eröffnungsdatum:       13/05/2025, 14:00:00 (UTC+2)  
Versand Vorinformation, § 134 GWB   23/05/2025 
Zuschlag:       08/06/2025  
 
 


